WERAG

Wertstoffe aus Rickbau AG

LEISTUNGSERKLARUNG

WERAG AG | MUnchringenstr. 12| CH - 3324 Hindelbank
Tel. +41 (0)34 41186 11 | Fax +41 (0)34 411 86 10

Ungebundene Gemische fiir den Strassenbau nach Norm SN EN 13242

Produktionswerk

Werag Matstetten AG, 3322 Mattstetten

Nr. Leistungserklarung

AL-002 Werag

1. Kenncode des Produkts
(gemdss Preisliste)

RC-Betongranulatgemisch 0-45

2. Verwendungszweck des Produkts

Ungebundenes Gemisch fiir den Strassenbau

3. Hersteller

WERAG Wertstoffe aus Riickbau AG
Miinchringenstrasse 12

3324 Hindelbank
4, - --
5. System zur Bewertung und Uberpriifung | System 2+
der Leistungsbestindigkeit
6.a Harmonisierte Norm SN EN 13242
Notifizierte Zertifizierungsstelle NB 2115

7. Erklédrte Leistungen

Siehe Anlagen 1

Die Leistungen der Produkte entsprechen den
erklarten Leistungen geméss den Anlagen 1
und 2.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers

Ly

Einklang mit den einschlagigen Rechtsvor- Erich Knipp Danilo Obradovic
schriften ist allein die obengenannte Herstell- Verkaufsleiter Labor Hofstetter
erin verantwortlich.

Datum: 05. 04. 2024 Rev. Seite 1/2

Druckdatum: 05.April 2024

LE AL-002Werag




WERAG

Wertstoffe aus Riickbau AG

WERAG AG | MUnchringenstr. 12| CH - 3324 Hindelbank
Tel. +41 (0)34 41186 11 | Fax +41 (0)34 411 86 10

nach SN EN 13242

Anlage 1 zur Leistungserkldarung ungebundene Gemische fiir den Strassenbau

WERAG Werstoffe aus Riickbau AG
Miinchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Datum
05.04.2024

O
2/2 SUGBYOASMP

Seite
SCES 093/Zertifikat Nr. 00609

RC-Betongranulatgemisch 0/45

Allgemeine Angaben
e Werk

e  Bezeichnung

e Herkunft

Geometrische Anforderungen

» Komnzusammensetzung

e Grenzwertbereiche Korngréssenverteilung
e  Grdsstkorn

e  Oberer-/Unterer Grenzwert fiir Feinanteil
s Kategorie Plattigkeitskennzahl

e  Anteil gebrochene Kérner

e Gehalt an Feinanteilen

¢ Qualitdt der Feinanteile

Physikalische Anforderungen

¢  Widerstand gegen Zertriimmerung LA
o Kiassifizierung der Bestandteife

Chemische Anforderungen
* Organische Bestandteile
e Verunreinigungen

Eigenschaften

Frostbestandigkeit

s  Trockenrohdichte

e  Optimaler Wassergehalt

» Tragfdhigkeit CBR mit Auflast (Eindringtiefe 5.0mm)
Beilagen

e  Typische Kornverteilung

Druckdatum: 05.April 2024

Mattstetten
RC-Betongranulatgemisch 0/45
Wertstoffe aus dem Riickbau

Zusammengesetzte Korngruppen Ge
0/45

0C;;5 (2D)

UFs/LF2

FLs

Cso/10

f12
Gut

LAs
Ras-; Rba2-; (Rc+Ru)es; Reap; Rg2-; FLs.; Xo.3-

keine sichtbaren
keine sichtbaren

erfiilit

2.09 Mg/m?3
6.9 M-%
160

LE AL-002/1 Werag




WERAG

Wertstoffe aus Riickbau AG

LEISTUNGSERKLARUNG

Ungebundene Gemische fiir den Strassenbau nach Norm SN EN 13242

Produktionswerk

WERAG AG | MUnchringenstr. 12| CH - 3324 Hindelbank
Tel. +41 (0)34 41186 11 | Fax +41 (0)34 411 86 10

Werag AG, 3376 Mattstetten

Nr. Leistungserkldrung AL-002 Werag
1. Kenncode des Produkts RC-Kiesgemisch A 0-45
(gemass Preisliste)
2. Verwendungszweck des Produkts Ungebundenes Gemisch fiir den Strassenbau
3. Hersteller WERAG Wertstoffe aus Riickbau AG
Minchringenstrasse 12
3324 Hindelbank
4. - -
5. System zur Bewertung und Uberpriifung System 2+
der Leistungsbestédndigkeit
6.a Harmonisierte Norm SN EN 13242
Notifizierte Zertifizierungsstelle NB 2115
7. Erklarte Leistungen Siehe Anlagen 1

Die Leistungen der Produkte entsprechen den
erklérten Leistungen gemass den Anlagen 1
und 2.

Fir die Erstellung der Leistungserkl&rung im

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers

Ly

Einklang mit den einschldgigen Rechtsvor- Erich Knipp Danilo Obradovic
schriften ist allein die obengenannte Herstell- Verkaufsleiter Labor Hofstetter
erin verantwortlich.

Datum: 05. 04. 2024 Rev. Seite 1/2

Druckdatum: 20. Juli 2023

LE AL-002Werag




WERAG

Wertstoffe aus Rickbau AG

WERAG AG | MUnchringenstr. 12| CH - 3324 Hindelbank
Tel. +41 (0)34 411 86 11 | Fax +41 {0)34 41186 10

nach SN EN 13242

Anlage 1 zur Leistungserklarung ungebundene Gemische fiir den Strassenbau

WERAG Werstoffe aus Riickbau AG
Miinchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Datum
05.04.2024

&
Seite
2/2 sUGBSHOASMP

SCES 093/Zertifikat Nr. 00609

RC-Kiesgemisch A 0/45

Allgemeine Angaben

o Werk
e  Bezeichnung
e  Herkunft

‘Geometrische Anforderungen
¢ Kornzusammensetzung

e Grenzwertbereiche Korngrdssenverteilung

e  Grosstkorn

e Oberer-/Unterer Grenzwert fiir Feinanteil

¢ Kategorie Plattigkeitskennzahl

e  Anteil gebrochene Kérner

e Gehalt an Feinanteilen

¢ Qualitat der Feinanteile

Physikalische Anforderungen

e  Widerstand gegen Zertriimmerung LA
¢ Klassifizierung der Bestandteile

Chemische Anforderungen
« Organische Bestandteile
e Verunreinigungen

Eigenschaften

e  Frostbesténdigkeit

e  Trockenrohdichte

e  Optimaler Wassergehalt

e Tragfahigkeit CBR mit Auflast (Eindringtiefe 5.0mm)

Beilagen
e  Typische Kornverteilung

Druckdatum: 05.Aprili 2024

Mattstetten
RC-Kiesgemisch A 0/45
Wertstoffe aus dem Riickbau

Zusammengesetzte Korngruppen G¢
0/45

0Cy5 (2D)

UFn/ LFz

FIzs

Cso/10

f12

Gut

LAz
Ras.; Rbz.; (Rc+Ru)es; Reao; RGa-; FLs.; Xo.3-

keine sichtbaren
keine sichtbaren

erfiillt

2.17 Mg/m?
4.4 M-%

60

LE AL-002/1 Werag




i WERAG AG | MUnchringenstr. 12| CH - 3324 Hindeloank
Tel. +41 (0)34 411 86 11 | Fax +41 (0)34 41186 10

Wertstoffe aus Riickbau AG

LEISTUNGSERKLARUNG

Ungebundene Gemische fiir den Strassenbau nach Norm SN EN 13242

Produktionswerk

Werag AG, 3376 Mattstetten

Nr. Leistungserklarung

AL-002 Werag

1. Kenncode des Produkts
(gemdss Preisliste)

RC-Kiesgemisch B 0-45

2. Verwendungszweck des Produkts

Ungebundenes Gemisch fiir den Strassenbau

3. Hersteller

WERAG Wertstoffe aus Riickbau AG
Miinchringenstrasse 12

3324 Hindelbank
5. System zur Bewertung und Uberpriifung System 2+
der Leistungsbestéandigkeit
6.a Harmonisierte Norm SN EN 13242
Notifizierte Zertifizierungsstelle NB 2115

7. Erklérte Leistungen

Siehe Anlagen 1

Die Leistungen der Produkte entsprechen den
erklérten Leistungen geméass den Anlagen 1
und 2.

Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers

Lbyy

Druckdatum: 20.Juli 2023

Einklang mit den einschldgigen Rechtsvor- Erich Knipp Danilo Obradovic
schriften ist allein die obengenannte Herstell- Verkaufsleiter Labor Hofstetter
erin verantwortlich.

Datum: 05. 04. 2024 Rev. Seite 1/2

LE AL-002Werag



WERAG

Wertstoffe aus Ruckbau AG

WERAG AG | MUnchringenstr, 12| CH - 3324 Hindelbank
Tel. +41 (0)34 411 86 11 | Fax +41 (0)34 41186 10

nach SN EN 13242

Anlage 1 zur Leistungserkldrung ungebundene Gemische fiir den Strassenbau

WERAG Werstoffe aus Riickbau AG
Miinchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Datum
05.04.2024

@
Seite
2/2 sieBCOASMP

SCES 093/Zertifikat Nr. 00609

RC-Kiesgemisch B 0/45

Allgemeine Angaben
* Werk

e  Bezeichnung

e Herkunft

Geometrische Anforderungen
e Kornzusammensetzung

e  Grenzwertbereiche Korngrossenverteilung

o  Grosstkorn

e  Oberer-/Unterer Grenzwert fiir Feinanteil

» Kategorie Plattigkeitskennzahl

»  Anteil gebrochene Kérner

e Gehalt an Feinanteilen

e Qualitat der Feinanteile

Physikalische Anforderungen

»  Widerstand gegen Zertriimmerung LA
e  Klassifizierung der Bestandteile

Chemische Anforderungen
e Organische Bestandteile
* Verunreinigungen

Eigenschaften

e  Frostbestandigkeit

e  Trockenrohdichte

¢  Optimaler Wassergehalt

e  Tragféhigkeit CBR mit Auflast (Eindringtiefe 5.0mm)
Beilagen

e Typische Kornverteilung

Druckdatum: 05. April 2024

Mattstetten
RC-Kiesgemisch B 0/45
Wertstoffe aus dem Riickbau

Zusammengesetzte Korngruppen G¢
0/45

0C7s (2D)

UF1,/LF,

FIss

Cso/30

fi2
Gut

LAso

Raa.; Rba.; (Rc+Ru)es; Rezo; Rg2.; FLs.; Xo.3.

keine sichtbaren
keine sichtbaren

erfiillt

2.22 Mg/m?
5.2 M-%
140

LE AL-002/1 Werag




