Betonpumpen

Preisliste (Auslegerbereiche gemass Preisliste Pumpbeton-Gesellschaft Bern)

Pumpmenge <46 Meter
pro Einsatz pro mé
ab 5m?d 107.—
6 m3 91.—
7m?d 80.80

8 m?3 72.20
9md 68.30

10 m3 64.80

11 ms 61.30

12 ms 58.—

13 m? 54.80

14 m?3 52.50

15 m3 50.30

16 m3 48.30

17 ms 46.50

Zahlungskonditionen
Bestellung

Beton und Zubehor

Zuschlage

Mindestpumpleistung

Bauseits

Spezialeinsatze
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>52Meter Pumpenmenge <46 Meter >52Meter Pumpmenge <46 Meter >52 Meter
prom®  pro Einsatz pro m? prom® pro Einsatz prom?® pro mé
117.80 ab 18m? 44.90 4930 ab 31- 40m? 33.— 36.20
100.— 19 m3 43.30 47.50 41 - 50m3 32.— 35.10
88.90 20 m® 41.80 45.80 51 - 60m?3 30.90 34.—
79.50 21 m?d 40.40 44.40 61— 70m?3 29.10 31.80
74.50 22 md 39.20 43.10 71 - 80m? 27.40 30.10
71.50 23 m3 38.20 42.— 81— 90m? 25.90 28.50
67.90 24 m?d 37.20 40.90 91 -100 m® 24.40 26.80
63.60 25 m?d 36.50 40.30 101 =130 m? 23.20 25.50
60.10 26 m® 36.— 39.70 131 -160 m® 22.10 24.30
57.80 27 m3 35.50 39.10 161 — 200 m3 20.40 22.50
55.50 28 m® 35.— 38.50 201 - 300 m? 18.60 20.50
53.30 29 m?® 34.50 38.— Uber 300 m3 17.20 18.90
51.10 30 m® 34.— 37.50
Mindestbetrag pro Einsatz <46 Meter Fr. 535. —
Mindestbetrag pro Einsatz =52 Meter Fr. 589. —
Innert 30 Tagen/Zahlung rein netto, nach 31 Tagen Verrechnung des Verzugszinses
Bei Pumpbeton-Gesellschaft Bern, Telefon 031 991 05 24
Nach Preisliste des Lieferwerkes
Bei der Fahrmischerpumpe ist die Zufuhr fur die mitgebrachte Menge inbegriffen
Nachtzuschlag (20.00 — 6.00 Uhr) und Wochenendarbeit 98.—/h
Mehrzeitbedarf (bei Unterschreitung der Mindestpumpleistung) 200.—/h
Forderleitung ab Ausleger pro Laufmeter 4.40
Stahlfaserbeton pro m' Forderleitung ab Ausleger mal m3 0.20
Restbeton- und Reinigungswasser-Entsorgung 35.— /Einsatz
Zweimannbetrieb 86.—/h
Montage und Demontage von Rohrleitungen vor bzw. nach Pumpeinsatz:
— Pumpmaschinist 86.—/h
— Rohrtransport, Spezialfahrzeug 76.—/h
Miete fUr fest verlegte Leitungen pro Laufmeter 6.— /Monat
Miete Rundverteiler @ 24 m' 330.— /Tag
Auftragsgrosse bis 20 m? 50 m? 100 m? ab 100 m®
Leistung/h 10m3 16 m3 20 m® 27 m?

Gute Zufahrt, Wasseranschluss, Hilfskrafte fir Rohrleitungsbau. Fur die Einhaltung der ein-
schlagigen Verordnungen der SUVA Uber die Verhltung von Unféllen bei Bauarbeiten ist bei
der Baustelleninstallation der Auftraggeber verantwortlich. Anspriche des Auftraggebers
infolge Stérung der Pumpe werden nicht anerkannt. Fur die Qualitat des Betons haftet das
liefernde Transportbetonwerk.

Bei langen Distanzen oder extremen Forderhdhen: Preis nach Vereinbarung



Fahrmischer mit Forderband

max. Arbeitshéhen

il

Teleskopierlange 4,5 m

11,8 m

11,8 m

11,8m

13,5 m Arbeitsbereich,

ohne Fahrzeug zu verstellen
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Betonpumpen
FM mit Band




